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L 850 GroBe: Y2AA > XOL - fiir ausgedehnte Betriebsdauer

Technische Daten
(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)

Typische Entladekurven bei +25 °C

System Lithium-Thionylchlorid 35k
Nennspannung 3,6V 3,0 ;
Nennkapazitit 1,2 Ah Z25E 1] [2f 3}l4)s)e
Nennstrom 0,5 mA gz 0 E_ 4
[l =
max. Dauer‘erftlad.estrom 20 mA §1 sE S 1 18k ~2mhA 0,80 Ah |
Pulsstromfahigkeit 50 mA w oo F 3 2: 56kQ  ~0,6mA 1,20 Ah
- = 3: 18kQ  ~0,2mA 1,15Ah |
Anodenoberfliche 6 cm? 10F T4 56kQ ~006mA 105 Ah
Lithiummenge 0,35 E 2 _ 5:180kQ ~0,02mA 1,00 Ah |
: J J 05E "0 246 510 6: 560kQ ~0,006 mA 0,90 Ah
GeW]Cht 916 g 0,0 = 1Ll IIIIII| 11 IIIIII| 11 IIIIIII 11 IIIIIII 11 IIIIIII L L
Rauminhalt 4 cm? 0,1 1 10 10? 103 104 10°
Temperaturbereich —55°C ... +85°C Zeit/h
Verfiighare Kapazitiaten
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Verfiighare Anschlussarten Sach-Nr.
SL-850/S Standard 111 08501 00 ° WARNING:
SL-850/T Anschlussfahnen 111 08502 00 Fire, explosion, and

severe burn hazard. Do not

SL-850/P Anschlussdrahte 11 1 08503 00 recharge, disassemble, heat -
SL-850/PR Radiale Pins 11108506 00 above 100 °C, incinerate, or é
SL-850/PT Verpolsichere Pins 11 1 08508 00 expose contents to water. ‘:J
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Angaben sind beschreibender Art. Werte sind auch von den tatsdchlichen Einsatzbedingungen 21 Tadiran Batteries GmbH « Industriestr. 22 « 63654 BUDINGEN
abhdingig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen. Anderungen vorbehalten. DEUTSCHLAND - Tel.: 06042 954-0 « www.tadiranbatteries.de



